
для лакокрасочных материалов



05
AGS Antifoam
Пеногасители

09
AGS Dispers
Диспергаторы

03
О компании

13
AGS Surface
Модификаторы 
поверхности



О
 к

ом
па

ни
и

«ИСКРА» является одним из ведущих поставщиков и дистрибьюторов химического 
сырья на российском рынке. Наша компания зарекомендовала себя как надежного 
партнера для всех наших клиентов.

Более 20 лет мы поставляем сырье крупнейшим российским предприятиям, 
специализирующимся на производстве лакокрасочных материалов, ПВХ, обоев, 
полимерных компаундов, пластмасс, целлюлозно-бумажных изделий.

В ассортименте нашей продукции широкая линейка наполнителей, смол, отвердителей, 
добавок и другого химического сырья.

Располагая складами в Азове, Новороссийске и Москве, мы обеспечиваем гибкую, 
эффективную и оперативную цепь поставок по всей России.
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Наполнители

Микрокальцит
Химически осажденный мел Барит [сульфат бария]
Бланфикс
Тальк
Оксид кальция
Каолин
Доломит
Слюда

Добавки для ЛКМ

Пеногасители
Загустители (бентонитовые, полиуретановые, акриловые)
Диспергаторы и добавки против осаждения
Смачиватели
Эмульгаторы
Модификаторы поверхности

Акриловые смолы 1К и 2К

Алкидные смолы

Отвердители полиизоцианатные



AGS Antifoam

Пеногасители это добавки, которые предотвращают образование пены  
и/или разрушают пену при ее образовании. Они должны иметь контролируемую 
несовместимость.

Если пеногаситель полностью совместим с системой, он не сможет проникнуть 
в пузырьки, а равномерно распределится в среде.

Слишком большая несовместимость может вызвать дефекты поверхности, 
например, кратеры на поверхности пленки.AG
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На увеличение пены влияют также и другие факторы: составляющие рецептуры, методы производства 
и нанесения, а также вещества способствующие пенообразованию, увеличению и уменьшению эффективности 
пеногасителя.

Интенсивное перемешивание во время измельчения [диспергирования]
составляющих рецептуры приводит к проникновению воздуха.

На поверхности пигментов и наполнителей также есть воздух, который
высвобождается благодаря действию ПАВ.

На этой стадии производства важно использовать эффективный
пеногаситель, который объединяет маленькие одиночные пузырьки 
в большие и выводит их на поверхность.
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Введение в систему ЛКМ и стабилизация гидрофобных материалов, например связующих, пигментов и наполнителей

происходят за счет поверхностно-активных веществ (ПАВ). Молекулы связующих водной дисперсии стабилизируются

эмульгаторами; пигменты и наполнители добавляются вместе со смачивателем и диспергатором.

Все ПАВ имеют тенденцию к пенообразованию и стабилизируют пену. Наличие пены может привести к серьезным 

проблемам при производстве и нанесении ЛКМ, а также свойствам и сроке службы покрытия.
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Печатные краски
Архитектурные покрытия

Водные17.5%
Эмульсия на основе минерального
масла и органомодифицированного
силикона

AGS Antifoam 222

96.5%
Печатные краски
Архитектурные покрытия

ВодныеОрганомодифицированный
полисилоксан и полигликольAGS Antifoam 240

Напольные покрытия
Защитные покрытия
Промышленные покрытия
Покрытия для дерева
Печатные краски

Без растворителя

Высоконаполненные
100%Органомодифицированный

полисилоксанAGS Antifoam 900

Покрытия для пола
Защитные и промышленные 
покрытия
Покрытия для дерева
Печатные краски

На основе растворителя

Без растворителя
Органомодифицированный
полисилоксанAGS Antifoam 800

ТИПНАИМЕНОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ
АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА СИСТЕМА ПРИМЕНЕНИЕ

Водные
Печатные краски
Архитектурные покрытия

100%Органомодифицированный
полисилоксанAGS Antifoam 220



AGS Dispers

При диспергировании, пигменты и наполнители вводятся в жидкую среду 
равномерно распределяясь за счет интенсивного перемешивания (измельчения).AG
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Для улучшения процесса диспергирования, обеспечения стабилизации системы, предотвращения
флокуляции, оседания, расслоения и усиления яркости добавляются диспергирующие добавки AGS Dispers.

Диспергаторы распределяются на поверхности твердых частиц пигментов и наполнителей и за счет сил 
электростатического отталкивания или стерической стабилизации, удерживают их на некотором расстоянии 
друг от друга.
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Диспергированные частицы
пигмента или наполнителя

III ЭТАП

Смоченный агломерат

II ЭТАП

Воздух

Агломерат

I ЭТАП
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Акриловые
Эпоксидные
Полиэфирные

Диоксид титана
Неорганические пигменты
наполнители

50% ± 1%
Ненасыщенные
полиаминамидные соли 
и полиэфиры

AGS Dispers 200

Алкидные
Метакриловые

Диоксид титана
Сажа
Неорганические пигменты
Органические пигменты
Наполнители

98.5% ± 1.5%Эфир карбоновой 
кислотыAGS Dispers 305

ТИПНАИМЕНОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ
АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА ПИГМЕНТЫ СИСТЕМА

AGS Dispers 100

Диоксид титана 
Сажа
Неорганические пигменты 
Органические пигменты
Наполнители

Акриловые
Эпоксидные
Полиэфирные
Алкидно-меламиновые

46% ± 1%Раствор солей 
поликарбоновых кислот 
и аминов

Акриловые
Эпоксидные
Полиэфирные

Диоксид титана
Неорганические пигменты
Наполнители

Сополимер эфира 
карбоновой кислотыAGS Dispers 300 98% ± 2%
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Акриловые
Алкидные
Полиэфирные

Диоксид титана
Неорганические пигменты
наполнители

70.5% ± 1%
Сополимер 
модифицированный
полиэфиром

AGS Dispers 465

ТИПНАИМЕНОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ
АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА ПИГМЕНТЫ СИСТЕМА

AGS Dispers 350
Диоксид титана 
Неорганические пигменты 
Наполнители

Акриловые
Эпоксидные
Полиэфирные

50% ± 1%Сополимеры с кислыми
якорными группами

Акриловые
Полиэфирные
Альдегидные

Сажа
Органические пигменты
Неорганические пигменты

Сополимер 
модифицированный
полиэфиром

AGS Dispers 500 98.5% ± 1%
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AGS Surface

На поверхности пленки могут возникать дефекты покрытия, такие как, 
апельсиновая корка, кратеры, ячейки Бенара и др. Они не только портят внешний 
вид покрытия, но и ухудшают защитные функции.



AG
S Surface

14

 

Большинство дефектов происходят из-за разницы межфазных натяжений. Используя соответствующие 
добавки можно предотвратить появление этих проблем или исправить имеющиеся.

Добавки AGS Surface позволяют снизить значение поверхностного натяжения, тем самым, улучшается 
смачивание подложки, улучшается растекание и предотвращается образование дефектов. 

Другие типы выравнивающих агентов не влияют на поверхностное натяжение, а просто контролируют
испарение растворителя, благодаря тому, что они имеют контролируемую несовместимость, в результате
которой поднимаются к поверхности. Эти виды добавок препятствуют испарению летучих компонентов 
с поверхности покрытия, но сами не изменяют поверхностное натяжение.

ЯЧЕЙКИ БЕНАРА АПЕЛЬСИНОВАЯ КОРКА КРАТЕРЫ
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Благодаря тому, что полисилоксаны активны даже в очень маленьких дозировках, они практически 
не оказывают влияния на адгезию и пенообразование.

Модифицированные полисилоксановые добавки AGS Surface образуют пленку на поверхности, 
которая выравнивает неровности. Это приводит к улучшению скольжения и, как следствие, повышению 
стойкости к истиранию и царапанию.
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Краски и покрытия
Водные
На основе растворителя
Без растворителя

98% ± 2%
Полисилоксан
модифицированный
полиэфиром

AGS Surface 233

ТИПНАИМЕНОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ
АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА СИСТЕМА ПРИМЕНЕНИЕ

AGS Surface 231
Водные
На основе растворителя
Без растворителя

Краски и покрытия
Печатные краски96% ± 2%

Полисилоксан
модифицированный
полиэфиром

Полисилоксан
модифицированный
полизфиром

52% ± 2% Водные
Краски и покрытия
Покрытия для дерева
Печатные краски

AGS Surface 246

AGS Surface 348

Краски и покрытия 
Напольные покрытия 
Покрытия для дерева 
Печатные краски

Водные
На основе растворителя
Без растворителя

98% ± 2%Органомодифицированный 
полисилоксан



ООО «ИСКРА»

+7 (495) 320-30-34

info@ags.ru

www.ags.ru


